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Tam sentetik motor yagi

Yeni nesil,VW grubu araclar

Tanimi
2000 yili sonrasinda iiretilen benzinli ve dizel motorlu araglarda uzun omiir ve yakit ekonomisi
saglayan tam sentetik motor yagidir.

Kullamldigr Yerler

Yeni nesil yiiksek teknoloji dizel ve benzinli motorlarda, dzellikle VW pompa enjeksiyonlu
VW/Audi/Seat/Skoda araglar igin gelistirilmistir. Uzun siireli kullanimda maksimum performans
ve motor korumasi saglar.

Ozellikleri ve Faydalari

© Motordaki asinmayi azaltarak motor omriinii uzatir.

o Maksimum yakit tasarrufu saglar.

Yeni VW/Audi/Seat/Skoda araclarda hakim periyot araliklarinin artmasini saglar.

ilk marsa basildiginda hizla motor elemanlarina ulasarak sogukta ilk calisma asinmalarini
en aza indirir.

Motor dayaniklligini artirir.

Tortu olusturmaz ve motoru temiz tutar.

Kargiladigi Sartnameler ve Onaylar
API SL/CF, ACEA A5/B5

VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Tipik Ozellikler*
SAE Viskozite Sinifi 0W-30
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.856
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 223
Kinematik Viskozite
40 °C'de mm?/s ASTM D 445 53.0
100 °C'de mm?/s 9.6
Viskozite indeksi ASTM D 2270 160
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -39

“ Degerler iretimden iiretime farkulklar gosterehilir.

Ambalaj | Plastik T 41
Tipleri | Teneke

Fici 175 kg
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Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglik ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.
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