Maximoto 4T 15W/50

Yiiksek Performansli Motosiklet Yag
Petrol Ofisi

Tanimi
Dort zamanl motosikletler icin diretilen, yiiksek performansli katiklar iceren motor yagidir. Sahip oldugu istiin teknoloji
katiklar sayesinde yiiksek sicakliklarda viskozite degisimini en aza indirerek motoru miikemmel korur.

Kullamldigi Yerler
Dort zamanli ve yiiksek performansli motorsikletlerde dort mevsim giivenle kullanilir. Ayrica, API SH ve/veya JASO MA
spesifikasyonlarinin tavsiye edildigi Avrupa ve Japon iiretimi motorsikletler icinde uygundur.

Ozellikleri ve Faydalari

e Motoru miikemmel koruyarak motor omriinii uzatir.

e Motor ici siirtiinmeleri azaltarak yiiksek motor giicii saglar.

Yiiksek viskozite indeksi sayesinde agir sartlarda dahi yagin viskozitesini kontrol altinda tutarak yag filmi yirtilmasini onler.
Aktif temizleme maddeleri sayesinde aktif tortulari ve camur olusumunu onleyerek motoru temiz tutar.

Hava sogutmali ve su sogutmali motorlarda yiiksek sicakliklarda miikemmel motor performansi saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API'SH, JASO MA

Tipik Ozellikler*

15W-50

Yogunluk, @ 15°C kg/m3 ASTM 4052 0.881
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 236
Kinematik Viskozite

40 °C'de mm?/s ASTM D 445 154.4
100 °C'de mm?/s 20.35
Viskozite indeksi ASTM D 2270 153
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -27

“ Degerler iretimden iiretime farkulklar gosterehilir.

Ambalaj | Plastik 1l
Tipleri  Figy 180 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglik ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




