MAXIMUS
SUPER DIESFEI 20W/50

Yiiksek Performansl

agir hizmet dizel motor yagi Petrol Ofisi

Tanimi
Yiiksek kaliteli agir hizmet dizel motor yagudir. Agir yiik ve arazi sartlarinda ¢alisan tim dizel
motor tiplerinde dort mevsim yiiksek performans saglar.

Kullamldigi Yerler
Turbosarjli ve siipersarjli motorlar dahil olmak iizere dizel motora sahip tiim ticari arac,
kamyon, otobiis, tir, is makinesi, ziraat makinasi ve jenerator uygulamalari icin onerilir.

Ozellikleri ve Faydalan

e Enagir calisma sartlarinda dahi eksilmez, basinci diismez, kdpirmez.

Soqukta ilk calismayi kolaylastirr, sicakta ise etkili yaglama saglar.

Ozellikle cok kilometre yapan araclarda bakim giderlerini diisiiriir, etkin koruma saglar.
ilk calismada motorda olusabilecek asinmalari en aza indirir.

Genis uygulama alami sayesinde filolarda iiriin cesitliligini azaltir.

Yag degisim periyodlar arasindaki siireyi uzatir.

Motoru temiz tutarak yanma verimini artirir.

Uzun omiirliidr.

Petrol Ofisi

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API CF-4/CF/CE/CD/S6

VW 505.00, CAT T0-2

Allison C3 , MIL-L-2104 D

Tipik Ozellikler*

g
iy, UOOER DIESEL

SAE Viskozite Sinifi 20W-50

Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.892

Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 238

Kinematik Viskozite ;ggﬂf:,:‘.,i‘;”g't’&'étﬁ‘k“‘”z'.;‘.
40 °C'de mm?/s ASTM D 445 176.5

100 °C'de mm?/s 19.7

Viskozite Indeksi ASTM D 2270 129

Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -24

“ Degerler iiretimden iiretime farkuliklar gdsterebilir.

Ambalaj  Plastik 13,471,175k
Tipleri  Teneke 16 kg
Fici 180 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildig siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamilmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




